2 Installation

ECAIA nitrate cartridge EN

The ECAIA nitrate cartridge S reduces the amount of nitrate in drinking water. Please be aware
that the ECAIA nitrate cartridge S is a product that is to be used for filtering cold drinking water
(5 - 25° C). The filter's performance may vary depending on the quality of the drinking water.
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PL A Azotan w wodzie pitnej, B Wydajnos¢ filtra,
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D Wskaznik przeptywu ECAIA ionizer S filtr nr 2 (po lewej)
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SCOPE OF DELIVERY: 1x ECAIA nitrate cartridge

FILTER PERFORMANCE:

Total filter performance 7,500 mg nitrate

The filter's lifespan depends on the amount of nitrate
present in the water that is being fitered. You can obtain
this information from your water supplier, or you can have
a water analysis carried out. If the filter is not changed
after the filter capacity has been reached, no more nitrate
will be filtered and the water quality can be negatively
affected. Please see the table on page 4 for the exact
information on the fitter's performance.

INSTALLATION: See the image on page 2 ,Installtion”:
A Overview / B Connecfing the fiter / € Removing the fiter

Connect the ECAIA nitrate cartridge between the cold
water tap and the water ionizer, fo the 1/4" water inlet
hose. The hose must be inserted at least 1cm deep into the
quick-release opening. Then, fix the safety pins info po-
sition. When connecting, pay aftention to the water flow
direction as indi-cated on the cartridge lobel. Ensure that
there are no heat sources in the immediate surroundings.

ECAIA nitrate cartridge

The cartridge can be positioned horizontally, diagonally
as well as vertically. When releasing the hose from the
quick-release, make sure that the water inlet hose is not
under pressure. Remove the safefy pin and push the lock-
ing ring all the way back, before pulling only the water
inlet hose out of the quick-relecse opening.

More installation information can be found under point “1.1
Functionality of the quick release” in the operating insfructions
(long version) of the ECAIA ionizer S in PDF format on the
website wwwisanuslife.com (SANUSSTORE > ECAIA ionizer §
> Documents).

RECYCLING: The filter resin can be disposed of in
household waste. The cartridge is made of Polypro-
pylene (PP) and can be recycled.

Pemissible water pressure: 0.7 - 6 bar
Dimensions & weight of the cartridge: 32x6 cm, 360 g

If you have any questions, please confact
SANUSLIFE Support ot service @sanuslifecom 3
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FR

Die ECAIA nitrate cartridge dient dazu, den Nitratgehalt im Trinkwasser zu reduzieren. Bitte
beachten Sie, dass die ECAIA nitrate cartridge ein Filter zur Aufbereitung von kaltem Trinkwas-
ser (5 - 25° C) ist. Die Filterleistung kann abhdngig von der Qualitét des Trinkwassers variieren.

LECAIA nitrate cartridge S viene utilizzata per ridurre il contenuto di nitrati nell‘acqua potabile. Si
prega di notare che IECAIA nitrate cartridge S & un filtro per il frattamento dell'acqua potabile
fredda. A seconda della qualitar dell‘acqua disponibile, le prestazioni del filtro possono variare.

L'ECAIA nitrate cartridge S est utilisé pour réduire la teneur en nitrates de
I'eau potable. Veuillez noter que I'ECAIA nitrate cartridge S est un filtre pour
le traitement de I'eau potable froide. La performance de filtration peut varier

LIEFERUMFANG: 1x ECAIA nitrate cartridge

FILTERLEISTUNG:

Gesamtfilterleistung 7.500 mg Nitrat

Die Lebensdauer des Filters ist von der enthaltenen Nit-
rafmenge im verwendeten Wasser abhéngig. Holen Sie
diese Information bei hrem Wasserzulieferer ein, oder
veranlossen Sie eine Wasseranclyse. Wenn der Filter nach
erreichter Filterkapazitéit nicht gewechselt wird, wird kein
Nitrat mehr gefittert und die Wasserqualitét kann negativ
beeintrdchtigt werden. Weitere Details zur Filterleistung
finden Sie in der Tabelle auf S. 4. Filter performance”

MONTAGE: Siehe Grafiken Seite 2, Assembly":
A Ubersicht / B Filter anschlieen / € Filter entfernen

SchlieBen Sie die ECAIA nitrate cartridge zwischen dem
Wasserhahn der Kaltwasserleitung und dem Wasserioni-
sierer, am Wasserzulaufschlauch 1/4", an. Der Schlauch
muss mindesfens 1 cm fief in die Schnellverschluss-Offnung
geschoben werden. Fixieren Sie dann die Sicherheits-
stifte. Achten Sie beim Anschluss auf die auf dem Etikett
der Kartusche angezeigte Wasserfliefrichtung. Stellen

ECAIA nitrate cartridge

Sie sicher, dass sich keine Wérmequellen in unmittelbarer
Nahe befinden. Die Kartusche kann horizontal, diagonal
als auch vertikal positioniert werden. Beim Lésen des
Schlauches aus dem Schnellverschluss darf der Wasser-
z2ulaufschlauch nicht unter Druck stehen. Entfernen Sie
den Sicherheitsstift, schieben Sie den Sicherungsring
ganz nach hinten und ziehen Sie anschlieBend nur den
Wasserzulaufschlauch aus der Schnellverschluss-Offnung.
Weitere Montageinformationen finden Sie unter Punkt , 1.1
Funktionsweise Schellverschluss” in der Bedienungsanleitung
(Langversion) des ECAIA ionizer S in PDF-Format auf der
Webseite wwwsanuslife.com (SANUSSTORE > ECAIA ionizer
S> Dokumente).

RECYCLING: Dos Filterharz kann im Hausmilll ent-
sorgt werden. Die Patrone besteht aus Polypropylen
(PP) und kann recycelt werden. x

Zuldssiger Wasserdruck: 07 - 6 bar
MaBe und Gewicht der Kartusche: 32 x 6 am, 360 g

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den SANUSLIFE
Support unter service @sanuslife.com 7
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CONTENUTO D. FORNITURA: 1x ECAIA nitrate cartridge

PRESTAZIONI DEL FILTRO:

Capacita totale del filiro 7.500 mg di nitrati

La durata del fitiro dipende dalla quantitd di nitrafi presenti
nellacqua utilizzata. Richiedere queste informazioni ol ge-
store del servizio idrico oppure far analizzare [acqua. Se
filtro non viene sosfituito una voia raggiunta la sua massima
capacitd fitrante, esso non sard pit in grado di filtrare i ni-
traf, compromettendo in tal modo la qualita dellacqua. Per
['esatta capacitd del filtro, consuttare la fobella o pagina 4

Montaggio: cfr. schema a pagina 2: A Descrizione
B Inserimento del filtro / € Rimozione del filtro

Collegare I'ECAIA nitrate cartridge al tubo da 1/4" di
alimentazione dellacqua potabile, inserendo la cartuccia
nel tubo fra il rubinetto dellacqua fredda e lo ionizzatore. |l
tubo deve essere inserito per almeno 1 cm nell‘apertura del
giunto rapido. Dopo averlo inserito, fissare i clip di sicurezza.
Eseguire il collegamento rispettando la direzione del flusso
d'acqua indicata sulletichetta della cartuccia. Assicurarsi che

ECAIA nitrate cartridge

non vi siano fonti di calore non isolate nelle immedicte vici-
nanze. La cartuccia pud essere posizionata sia in orizontcle,
sia in diagonale che in verticale. Quando si esfrae i fubo di
alimentazione dellacqua dal giunto rapido, il tubo non deve
trovarsi sotto pressione. Rimuovere il clip di sicurezzo, spin-
gere bene indiefro anello seeger, quindi estrarre solo il tubo
di alimentazione dell‘acqua dall‘apertura del giunto rapido.
Per ulteriori informazioni sul montaggio consuftare il punto 1.1
Funzionomento del giunto rapido” del Manuale d'uso (versione
lunga) dellECAIA ionizer S, dlsponibie in formato PDF sul sito v
sanuslfe.com (SANUSSTORE > ECAIA ionizer § > Document].

RICICLAGGIO: la resina del filtro pud essere
smaltita nei rifiuti domestici. Lesterno del filtro & in
polipropilene (PP) e pubd essere riciclato.

Pressione dell‘acqua ammessa: 0,7 - 6 bar
Dimensioni e peso della cartuccia: 32 x 6 am, 360 g

Per qualsiasi domanda, contattare il servizio di sup-
porto SANUSLIFE allindirizzo

service @ sanuslife.com 8
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selon la qualité de I'eau potable.

Montage : voir graphique page 2 :
A Apercu B Connecter le filtre / C Re-
tirer le filtre

TPression d'eau admissible :
0,7 - 6,0 bars

PERFORMANCE DE FILTRATION
La durée de vie des filtres dépend de
la quantité de nitrates contenue dans
I'eau utilisée. Vous pouvez obtenir ces
informations auprés de votre four-
nisseur d'eau ou en faisant analyser
I'eau.

Performance totale de filtration:
7 500 mg de nitrates

ECAIA nitrate cartridge

Veuillez vous référer au tableau de la
page 4 pour obtenir des informations
précises sur la performance de filtra-
tion.

Exemple : pour une charge d'eau
potable de 5 mg de nitrates/litre, la
performance de filtration de I'ECAIA
nitrate cartridge S correspond théo-
riquement & 1 500 litres (7 500mg / 5
mg = 1500 litres).

Recyclage : La résine du filtre ne libére
aucune substance nocive et peut donc
étre éliminée avec les déchets ména-
gers. La cartouche est en polypropy-

lene (PP) et peut étre recyclée.
9
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El ECAIA nitrate cartridge S se utiliza para reducir el contenido de ni-
trato en el agua potable. Ten en cuenta que el ECAIA nitrate cartridge
S es un filtro para el tratamiento de agua potable fria. El rendimiento

O ECAIA nitrate cartridge S destina-se a reduzir o teor de nitratos na
adgua potavel. Tenha em atencdo que o ECAIA nitrate cartridge S é um
filtro para purificagdo de dgua potéavel fria. O desempenho do filtro

De ECAIA nitrate cartridge S dient ervoor om het nitraatgehalte in drinkwa-
ter te verminderen. Houd er rekening mee dat de ECAIA nitrate cartridge
S een filter is voor het bereiden van koud drinkwater. De prestaties van het

del filtro puede variar dependiendo de la calidad del agua potable.

Montaje: ver grafico en la pagina
2: AVision general B Colocar filtro
/ € Retirar filtro

Presion de agua permitida:
0,7 - 6,0 bar

RENDIMIENTO DEL FILTRO
La vida util de los filtros depende
de la cantidad de nitrato en el
agua utilizada. Puedes obtener
esta informacién de tu proveedor
o solicitar un analisis del agua.

Rendimiento total del filtro:
7500 mg de nitrato

La informacién exacta sobre el
rendimiento del filtro se puede en-
contrar en la tabla de la pagina 4.

Ejemplo: Si se utiliza agua potable
con 5 mg de nitrato/litro, la capa-
cidad de filtrado del ECAIA nitrate
cartridge S corresponde tedrica-
mente a 1500 litros (7500 mg / 5
mg = 1500 litros).

Reciclaje: la resina del filtro no
emite sustancias nocivas, asi que
puede desecharse con la basura
doméstica. El cartucho estd hecho
de polipropileno (PP) y puede reci-
clarse.

pode variar conforme a qualidade

Montagem: Glejte sliko na strani
2. A Viséo geral B Priklop filtra / €
Odestranitev filtra

Dopustni pritisk vode:
0,7 - 6,0 bar

DESEMPENHO DO FILTRO

A vida util do filtro depende da
quantidade de nitratos presente
na agua utilizada. Consulte esta
informac3o junto do seu fornece-
dor de agua ou realize uma anali-
se a dgua.

Desempenho total do filtro:
7500 mg de nitratos

da &gua potavel.

Os dados precisos relativos ao
desempenho do filtro podem ser
consultados na tabela da pagina 4.

Exemplo: Com uma carga de 5 mg
de nitrato / litro de dgua potavel, a
capacidade do ECAIA nitrate cartri-
dge S corresponde, teoricamente,
a 1500 litros (7500 mg /5 mg =
1500 litros).

Reciclagem: a resina de filtragem
nado liberta quaisquer substéncias
nocivas, pelo que pode ser elimi-
nada junto com o lixo doméstico.
O cartucho é composto por poli-
propileno (PP) e pode ser recicla-

filter kunnen, afhankelijk van de kwaliteit van het drinkwater, variéren.

Montage: zie afbeelding pagina
2: A Filter aansluiten / B Filter ver-
wijderen

Toelaatbare waterdruk:
0,7 - 6,0 bar

FILTERPRESTATIES

De levensduur van het filter is
athankelijk van de hoeveelheid
nitraat in het gebruikte water. U
kunt deze informatie verkrijgen bij
uw waterleverancier, of het water
gaan analyseren.

Totale filterprestaties:
7.500 mg nitraat
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ECAIA nitrate cartridge S se pouzivad na snizeni obsahu dusi¢nand v pitné
vodé. Dbejte na to, ze ECAIA nitrate cartridge S je filtr na Gpravu studené

ECAIA nitrate cartridge

do.

1"

De exacte gegevens over de filter-
prestaties kunt u uit de tabel op p.
4 halen.

Voorbeeld: Bij een drinkwaterbe-
lasting van 5 mg nitraat/liter komen
de filterprestaties van de ECAIA
nitrate cartridge S theoretisch over-
een met 1.500 liter (7.500 mg/5
mg = 1.500 liter).

Recycling: De filterhars geeft
geen schadelijke stoffen af en kan
daarom met het huisvuil worden
afgevoerd, het patroon bestaat uit
polypropyleen (PP) en kan worden
gerecycled.

12

ECAIA nitrate cartridge HU

Az ECAIA nitrate cartridge S feladata, hogy csdkkentse az ivévizben a
nitrat tartalmat. Kérjik Ggyeljen arra, hogy az ECAIA nitrate cartridge S
hideg ivéviz kezelésére szolgal. A sz(ir§ teljesitménye az ivoviz ming-

ECAIA nitrate cartridge RO

Cartusul ECAIA nitrate cartridge S se utilizeaza pentru reducerea continu-
tului de nitrati din apa potabild. Va rugam sa retineti ca acest cartus ECAIA
nitrate cartridge S este un filtru pentru tratarea apei potabile reci. Perfor-

pitné vody. V zavislosti na kvalité pitné vody se mUze lisit vykon filtru.

Montaz: viz na obrazek na strané 2:
A piehled B pfipojeni filtru /

C odpojeni filtru

Pfipustny tlak vody:

0.7 - 6.0 barl

VYKON FILTRU

Zivotnost filtrd zavisi od mnozstvi du-
si¢nand obsazenych v pouzité vodé.
Tyto Gdaje ziskate od dodavatele
vody anebo si nechte udélat rozbor
vody.

Celkovy vykon filtru:
7 500 mg dusi¢nant

Pfesné Udaje o vykonu filtru nalezne-
te v tabulce na str. 4.

Priklad: pfi pitné vodé se zatizenim 5
mg dusiénant/litr odpovida kapacita
filtru ECAIA nitrate cartridge S teore-
ticky 1 500 litrdm (7 500 mg/5 mg = 1
500 litra).

Recyklace: pryskyfice filtru neuvoliu-
je zadné skodlivé latky, a proto ji ma-
Zete vyhodit do domovniho odpadu.
Kazeta je vyrobena z polypropylénu
(PP) a je mozné ji recyklovat.
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ségétdl figgden véltozhat.

Szerelés: Lasd az dbrat a 2. olda-
lon: A Attekintés B Csatlakoztassa
a sz(rét / € Tavolitsa el a sz(irét

Megengedett viznyomas:
0,7 - 6,0 bar

SZUROTELJESITMENY

A sz(rék élettartama a felhasznalt
viz nitrdtmennyiségétdl figg. Ezt
az informéciét szerezze be viz-
szolgéltatdjatdl, vagy készittessen
vizelemzést..

Teljes sziirGteljesitmény:
7.500mg Nitrat

A sz(ré teljesitményére vonatkozd
pontos informécidk a 4. oldalon
taldlhaté tablazatban talalhatok.

Példa: 5 mg nitrat / liter ivoviz-
terhelés mellett az ECAIA nitrate
cartridge S szlirSteljesitménye
elméletileg 1500 liternek felel meg
(7500mg / 5mg = 1500 liter).

Ujrahasznositas: A sz(irégyanta
nem bocsat ki kdros anyagokat,
ezért a haztartasi hulladékkal
egyutt megsemmisithetS. A patron
polipropilénbdl (PP) készil és Ujra-
hasznosithato.
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manta filtrului poate varia in functie de calitatea apei potabile.

Instalare: consultati schema
de la pagina 2: A Prezentare
generald B instalarea filtrului /
Cindepartarea filtrului

Presiunea admisibila a apei:
0,7 - 6,0 bar

CAPACITATEA FILTRULUI
Durata de viata a filtrelor depinde
de cantitatea de nitrati din apa
utilizata. Aflati aceste informatii de
la furnizorul dvs. de apa sau con-
tractati servicii de analiza a apei.

Capacitatea totala a filtrului:
7.500 mg nitrat

Informatiile exacte privind perfor-
manta filtrului se gasesc in tabelul
de la pag. 4.

Exemplu: la o poluare a apei pota-
bile de 5 mg nitrat/litru, capacita-
tea filtrului cartusului ECAIA nitrate
cartridge S corespunde teoretic la
1.500 litri (7.500mg / 5mg = 1.500
litri).

Reciclare: rasina filtrantd nu elibe-
reaza substante toxice si deci poa-
te fi aruncata la deseuri menajere.
Cartusul este fabricat din polipro-
pilend (PP) si poate fi reciclat.
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ECAIA nitrate cartridge PL

ECAIA nitrate cartridge S stuzy do redukcji zawartosci azotanéw w wo-
dzie pitnej. Nalezy pamietaé, ze ECAIA nitrate cartridge S jest filtrem
do uzdatniania zimnej wody pitnej. Wydajnos$¢ filtra moze sie rézni¢ w

ECAIA nitrate cartridge BG

ECAIA nitrate cartridge S cnyxu 3a HamansBaHe ChbPXaHWETO Ha HUTPaTH B NuTeliHata Boga. Mons,
0bbpHeTe BHUMaHKe Ha ToBa, ye ECAIA nitrate cartridge S e dunTbp 3a npeumcTBaHe Ha CTyAeHa nuTeitHa
Bopa. EchexTvBHOCTTa Ha (vnTBPa MOXe Aia Bapupa B 3aBICHMOCT OT Ka4ECTBOTO Ha MuTeiiHaTa BOAA.

ECAIA nitrate cartridge SL

Kartusa ECAIA nitrate cartridge S se uporablja za zmanj$evanje vseb-
nosti nitratov v pitni vodi. Upostevajte, da je ECAIA nitrate cartridge S
filter za pripravo hladne pitne vode. Zmogljivost filtra se lahko razlikuje

zaleznosci od jakosci wody pitnej.
Montaz: Patrz grafika na stronie 2:
A Przeglad B Podtaczanie filtra /

C Usuwanie filtra

Dopuszczalne ciSnienie wody:
od 0,7 bara do 6,0 baréw.

WYDAJNOSC FILTRA

Okres uzytkowania filtréw zalezy
od ilosci azotanéw zawartych w
uzywanej wodzie. Uzyskad te infor-
macje mozna od dostawcy wody
lub nalezy zleci¢ analize wody.

Catkowita wydajnos¢ filtra:
7500 mg azotanow

Doktadne informacje na temat wy-
dajnodci filtra znajduja sie w tabeli
na str. 4.

Przyktad: przy obcigzeniu wody
pitnej 5 mg azotanu/litr pojem-
noé¢ filtra ECAIA nitrate cartridge
S teoretycznie odpowiada 1500
litrom (7500 mg / 5 mg = 1500
litrow).

Recycling: Zywica filtracyjna nie
wydziela zadnych szkodliwych
substancji i dlatego moze by¢ uty-
lizowana z odpadami domowymi.
Whktad wykonany jest z polipropy-
lenu (PP) i moze zostaé poddany
recyklingowi.

MoHTax: Bux rpacukara Ha cTpaHu-
ua 2: A Obw, nperneg B nocraesiHe
Ha countbp / B usBaxpaHe Ha dwun-
THP

[onycTtumo HansraHe Ha Bopara:
0.7 - 6.0 bar.

E®EKTUBHOCT HA ®UNTBHPA
CpokbT Ha ekcnnoartauusa Ha cun-
Tbpa 3aBMCU OT CbABPXKALLOTO Ce
KONMYECTBO HUTPATU B U3roN3BaHaTa
Boga. Baemete 1a3un mHdopmaums ot
Balus focTaBuMKk Ha BOjaA UMM Ha-
npaBeTe aHanu3 Ha Bogara.

O6w,a ehpeKTUBHOCT Ha punTbpa:
7.500mg HuTpaTH

TouyHuTe faHHM 3a ePeKTMBHOCTTA Ha
dunTbpa Lie B3emeTe OT Tabnuuarta
Ha cTp. 4.

Mpumep: Mpu 3ambpcsBaHe Ha BO-
Aata oT 5mg HWUTpaTU/NUTBLP Kanauu-
TeTbT Ha duntbpa Ha ECAIA nitrate
cartridge S Ha Teopus e 1500 nutpa
(7.500mg / 5mg = 1500 nutpa).

PeuuknupaHe: PMnTbpbT CbC CMO-
na He OTAens BpeAHM BellecTBa
W no Tasu npuynHa moxe aa bvae
U3XBBPIsSH B 6UTOBKSA oTnaabk. Ma-
TPOHBT CE CHCTOU NMONUMPONUIIEH U
Moxe Aa 6bae peumknupaH.

glede na kakovost pitne vode.

Montaza: Glejte sliko na strani 2.
A Pregled B Priklop filtra / € Od-
stranitev filtra

Dopustni pritisk vode:
0,7-6,0 bar

ZMOGLJIVOST FILTRA
Zivljenjska doba filtra je odvisna
od koli¢ine nitratov, ki jo vsebuje
uporabljena voda. Te informacije
pridobite pri svojem vodovodnem
podjetju ali pa zahtevajte analizo
vode.

Skupna zmogljivost filtra:
7,500 mg nitratov

Natanéni podatki glede zmoglji-
vosti filtra so navedeni v tabeli na
strani 4.

Primer: Pri obremenitvi pitne vode
s 5 mg nitratov na liter vode zmo-
gljivost filtra ECAIA nitrate cartrid-
ge S teoreti¢no znasa 1.800 litrov
(7.500 mg /5 mg = 1.500 litrov).

Recikliranje: Filtrska smola ne
oddaja nobenih kodljivih snovi in
jo lahko zato odvrzete med gospo-
dinjske odpadke. Vlozek je narejen
iz polipropilena (PP) in ga je mozno
reciklirati.
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SK

ECAIA nitrate cartridge S sa pouZiva na znizenie obsahu dusi¢nanov v pitnej
vode. Dbajte na to, ze ECAIA nitrate cartridge S je filter na Gpravu studene;j
pitnej vody. V zavislosti od kvality pitnej vody sa méze lisit vykon filtra.

ECAIA nitrate cartridge
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HR

ECAIA nitrate cartridge S namijenjen je za smanjenje udjela nitrata u pitkoj vodi.
Obratite pozornost na to da je ECAIA nitrate cartridge S filtar za pro¢i$¢avanje hlad-
ne pitke vode. U¢inak filtriranja moze se razlikovati ovisno o kvaliteti pitke vode.

ECAIA nitrate cartridge

EL

H @uoyya vitpikwv ECAIA nitrate cartridge S xpnotueveL otn peiwaon tng TMEPLEKTL
KOTNTag Tou vepou o€ VITPIKA. AdBete uttdwn 6t n eootyya vitpikwv ECAIA nitrate
cartridge S eival éva @iktpo yla v eneepyaaia kpuou Tooou vepol. Avahoya e

ECAIA nitrate cartridge

Montaz: pozrite obrazok na stra-
ne 2: A prehlad A pripojenie filtra/
B odpojenie filtra

Pripustny tlak vody:
0,7 - 6,0 barov

VYKON FILTRA

Zivotnost filtrov zavisi od mnozstva
dusi¢nanov obsiahnutych v pou-
Zitej vode. Tieto udaje ziskate od
dodéavatela vody alebo si urobte
rozbor vody.

Celkovy vykon filtra:
7 500 mg dusi¢nanov

ECAIA nitrate cartridge

Presné Udaje o vykone filtra ndjde-
te v tabulke na str. 4.

Priklad: pri pitnej vode so zataze-
nim 5 mg dusi¢nanov/liter zodpo-
vedé kapacita filtra ECAIA nitrate
cartridge S teoreticky 1 500 litrom
(7 500 mg/5 mg = 1 500 litrov).

Recyklacia: Zivica filtra neuvoltiu-
je ziadne Skodlivé latky, a preto
ju mézete vyhodit do domového
odpadu. Kazeta je vyrobena z
polypropylénu (PP) a je mozné ju
recyklovat.
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GA

Montaza: Pogledajte graficki
prikaz na stranici 2: A Pregled B
Spajanje filtra / € Uklanjanje filtra

Dopusteni tlak vode:
0,7 - 6,0 bar

TRAJANJE FILTRA

Trajanje filtra ovisi o koli¢ini nitrata
sadrzanoj u vodi koju upotreblja-
vate. Informirajte se kod svojeg
opskrbljiva¢a vodom ili dajte vodu
na analizu.

Ukupan uéinak filtriranja:
7500mg nitrata

ECAIA nitrate cartridge

Precizne podatke o ucinku filtrira-
nja pronadi ¢ete u tablici na strani-
ci 4.

Primjer: Ako voda sadrzava 5 mg
nitrata po litri, kapacitet filtriranja
vréa ECAIA nitrate cartridge S izno-
si teorijski 1500 litara (7.500mg /
5mg = 1500 litara).

Recikliranje: Smola iz filtra ne
ispusta Stetne tvari te se moze zbri-
njavati preko ku¢nog otpada. Ulo-
zak je napravljen od polipropilena
(PP) i moze se reciklirati.
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DA

TNV ToLdTNTa TOU TTOCLHOU VEPOU, N ATIOS00T PLATPOPIONATOG EVOEXETAL VO BLOPEPEL.

ZuvapuoAéynon: BA. oxua otn
oehida 2: A ZPAIPIKH EIKONA B Z0v-
deon @iAtpou / C Agaipeon pirtpou
Emuitpemépevn mieon vepou:

0,7 - 6,0 bar.

AMOAOZH ®IATPAPIZMATOX
H Suapkela wng twv eidtpwy efap-
TATAL ATIO TNV TEPLEKTLKOTNTA TOU
XPNOLJOTIOLOVPEVOU VEPOU OF VITPLKA.
ZnTAoTE authv TV IAnpogopia amo
ToV TIApoxo UOPELVDNG, N avaBEaTe TV
Tipaypatotnoinon plag avadAuong tou
vepou.

Skupna zmogljivost filtra:
7.500mg viTpikd

ECAIA nitrate cartridge

Ta akplBA otolkeia ya v amdédoon
@LAtpapiopatog Ba ta Ppeite otov TIi-
VOKO TNG O¢A. 4.

Mapadeyya: Av n emBdpuvon tou
vepol eival 5mg vitpika/Aitpo, n
QUVONLKOTNTA QLATPAPIoPATOG TNG
@uolyyag ECAIA nitrate cartridge S
avépyetal Bewpntika oe 1.500 Aitpa
(7.500 mg / 5 mg = 1.500 Aitpa).

AvakokAwon: H pntivn tou @iAtpou
Oev mapdyel emiPBAafeic ouaieg, kat
OUVETIWG PTtopEl va BloxeTeubei ota
OLKLOKG amoppippata. H @ootyya givat
KATAOKEVOOPEVN aTIO TIOAUTIPOTIUAE-
vio (PP) kat pmopei va avakukAwbE. 21

sV

Laghdaionn ECAIA nitrate cartridge S an méid niotrdite in uisce 6il. Tabhair faoi deara
le do thoil gur tairge € ECAIA nitrate cartridge S le Gséid chun uisce 6il fuar a scagadh.
D'théadfadh feidhmiocht an scagaire a bheith difridil ag brath ar an geaighdeén visce 6il.

ECAIA nitrate cartridge S bruges til reducering af nitratindhold i drikkevand. Veer
opmaerksom pd, at ECAIA nitrate cartridge S er et filter fil opbevaring af koldt drikke-
vand. Filterydelsen kan variere afhsengig af drikkevandets kvalitet.

ECAIA nitrate cartridge S anvénds fill att reducera nitrathalten i dricksvatten. Obser-
vera att ECAIA nitrate cartridge S &r eft filter for rening av kallt dricksvatten. Filterka-
paciteten kan variera, beroende pé dricksvatinets kvalitet.

Suitedil: Féach an iomhd ar leathanach
2: A forbhreathni B Scagaire a cheangal
/ € Scagaire a bhaint

Bru visce incheadaithe:
0.7 - 6.0 bar

FEIDHMIOCHT AN SCAGAIRE
Braitheann saolré an scagaire ar an
méid niotrdit até san uvisce & scagadh. Is
féidir leat teacht ar an bhfaisnéis sin 6
do sholdthrai visce, né is féidir leat anailis
visce a fhail déanta.

Feidhmiocht iomléan an scagaire:
7,500 mg niotréite

Féach an tébla ar leathanach 4 le
haghaidh faisnéise chruinn ar fheidhmiocht
an scagaire.

Sampla: Mé& bhionn 5 mg niotréite/ litear
ag an sampla, is féidir le ECAIA nitrate
cartridge S 1,500 litear uisce a scagadh
go teoiricidil (7,500 mg / 5 mg = 1,500
litear).

Athchorsail: Ni dhéanann an roisin
scagaire aon substainti diobhalacha a
astG agus dé bhri sin is féidir & a dhiscairt
le dramhail an ti. Téd an cartds déanta
le Polaipréipiléin (PP) agus is féidir é a
athchorsail.

Montering: Se grafik side 2: A Over-
sigt A Tilslutning of filter / B Fiernelse af
filter

Tilladt vandtryk: 0.7 - 6.0 bar

FILTERYDELSE

Filtrets levetid er afhsengig of nitratindhol-
det i det anvendte vand. Indhent denne
information hos din vandforsyner, eller f&
lavet en vandanalyse.

Samlet filterydelse: 7.500 mg nitrat

De ngjagtige specifikationer om filterydel-
sen fremgér of tabellen pé side 4.

Eksempel: Ved en drikkevandsbelastning
pé& 5 mg nitrat/ liter svarer ECAIA nitrate
cartridge S filterkapaciteten teoretisk 1.500
liter (7.500 mg / 5 mg = 1.500 liter).

Recycling: Filterharpiksen udsender
ingen skadelige stoffer og kan derfor bort-
skaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Patronen bestér af polypropylen (PP) og
kan genbruges.

Montering: Se grafik sidan 2: A Preg-
led B Anslut filter / € Ta bort filter

Tillatet vattentryck: 0.7 - 6.0 bar

FILTERKAPACITET

Filtrens livslangd &r avhangig av den
nitratmdngd som finns i det anvénda vatt-
net. Denna information kan erhéllas frén
vattenférsériningsbolaget, eller sa kan
man l&ta géra en vattenanalys.

Total filterkapacitet: 7.500 mg nitrat
Exakta uppgifter om filterkapaciteten
framgér av tabellen pé s. 4.

Exempel: vid en dricksvattenbelastning pa
5mg nitrat/ liter motsvarar filterkapaciteten
hos ECAIA nitrate cartridge S i teorin 1.500
liter (7.500mg / 5mg = 1.500 liter).

Atervinning: filterhartset avger inga skadli-
ga dmnen och kan dérfér kastas i hushdlls-
soporna. Patronen bestdr av polypropylen
(PP) och kan étervinnas.
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ECAIA nitrate cartridge Fl

ECAIA nitrate cartridge S on tarkoitettu pienentémé@aén juomaveden nitraattipitoisuutta.
Huomioi, ettd ECAIA nitrate cartridge S on suodatin kylmén juomaveden valmistuk-
seen. Suodattimen teho voi vaihdella juomaveden laadun mukaan.
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ET

ECAIA nitrate cartridge S aitab véhendada joogivee nitraadisisaldust. Palun arves-
tage, et ECAIA nitrate cartridge S on kilma joogivee puhastamiseks m&eldud seade.
Seadme filtreerimisjdudlus vaib olenevalt joogivee kvaliteedist erineda.

ECAIA nitrate cartridge
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ECAIA nitrate cartridge Lv

ECAIA nitrate cartridge S paredzéts, lai samazinatu nitratu saturu dzerama-
ja adent. Nemiet véra, ka ECAIA nitrate cartridge S ir filtrs auksta dzerama
Gdens attiriSanai. Filtra efektivitate ir atkariga no dzerama adens kvalitates.

Asennus: Katso kaavio sivulla 2: A
yleiskatsaus B suodattimen kytkentd / €
suodattimen poisto

Sallittu vedenpaine:
0,7-6,0 baaria.

SUODATTIMEN TEHO
Suodattimen kéyttsika riippuu kdytetyn
veden sisdltémdstd nitraatin madrdstd.
Kysy tétd tietoa vedenjokelijaltasi tai tilaa
vesianalyysi.

Suodattimen kokonaisteho:
7 500 mg nitraattia

Tarkat suodattimen tehon tiedot |6ydat
taulukosta sivulta 4.

Esimerkki: Jos juomaveden kuormitus yh-
dessd litrassa on 5 mg nitraattia, ECAIA
nitrate cartridge S -suodattimen teho on
teoreettisesti 1 500 litraa (7 500 mg / 5 mg
= 1500 litraa).

Kierrétys: Suodatinhartsista ei vapaudu
vahingoittavia aineita ja sen vuoksi se voi-
daan heittaa kotitalousjétteisiin. Patruuna
on valmistettu polypropyleenistd (PP) ja se
voidaan kierrattad.

Paigaldus: vt joonis |k 2: A ilevaade B
filtri thendamine / € filtri eemaldamine

Lubatud veesurve:
0,7...6 bar.

FILTRI KASUTUSIGA

Filtri kasutusea pikkus oleneb filtreeritava
joogivee nitraadisisaldusest. Lisateabe
saamiseks pddrduge enda veevarustuset-
tevatte poole vai laske teha veeanalijis.

Filtri tervikjoudlus:
7500 mg nitraati

Tapse teabe filtreerimisjdudluse kohta
leiate tabelist k 4.

Néide: joogivett néitajaga 5 mg nitraate/
liter saab tootega ECAIA nitrate cartridge
S teoreetiliselt filtreerida 1500 liitrit (7500
mg / 5mg = 1500 liitrit).

Jaatmekaditlus: filiripadruni téitemater-
jalist ohtlikke aineid ei eraldu, mistattu tohib
taitematerjali visata olemprigisse. Padruni
korpus on valmistatud polipropuleenist (PP)
jo on taaskasutatav.

Montaza: Skatit grafiku 2. lap-
pusé: A Parskats B filtra pievieno-
$ana/ Cfiltra nonemsana

Pielaujamais Gdens spiediens:
0,7-6,0 bar

FILTRA EFEKTIVITATE

Filtru kalpos$anas ilgums ir atkarigs
no nitratu daudzuma izmanto-
jamaja adeni. So informaciju
vaicajiet savam Gdensapgades
uznémumam vai veiciet Gdens
analizes.

Kopéja filtra efektivitate:
7500 mg nitratu

Precizus datus par filtra efektivitati
skatiet tabula 4. Ipp.

Piemérs: ja dzerama udens
piesarnojums ir 5 mg nitratu/litra,
ECAIA nitrate cartridge S filtra
kapacitate teorétiski ir 1500 litru
(7500 mg /5 mg = 1500 litru).

Otrreizéja parstrade: filtra sveki
neizdala kaitigas vielas, un tapéc to
var izmest sadzives atkritumos. Pa-
trona sastav no polipropiléna (PP)
un to var otrreizéji parstradat.
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ECAIA nitrate cartridge LT

Kartu$a ECAIA nitrate cartridge S se uporablja za zmanj$evanje vsebnosti nitratov
v pitni vodi. Upostevajte, da je ECAIA nitrate cartridge S filter za pripravo hladne
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ECAIA nitrate cartridge MT

L-ECAIA nitrate cartridge S jintuza biex inagqas il-kontenut ta' nitrat fl-ilma tax-xorb.
Jekk joghgbok innota li I-ECAIA nitrate cartridge S huwa filtru ghat-trattament tal-ilma
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Version 20.12

pitne vode. Zmogljivost filtra se lahko razlikuje glede na kakovost pitne vode.

Montavimas: Zr. paveikslag psl. 2:
A Apzvalga B Filtro pajungimas /
C Filtro nuémimas

Leistinas vandens slégis:
0,7-6,0 bar

FILTRO EFEKTYVUMAS

Filtro naudojimo trukmé priklauso
nuo nitraty kiekio naudojamame
vandenyje. Dél Sios informacijos
kreipkités j savo vandens tiekéja
arba uZsisakykite vandens tyrima.

Bendras filtro efektyvumas:
7.500mg nitraty

Tikslius duomenis apie filtro
efektyvum rasite 4 psl. pateiktoje
lenteléje.

Pavyzdys: Jei geriamame van-
denyje yra 5 mg nitraty/litre, teo-
riskai filtro ,ECAIA nitrate cartri-
dge S” efektyvumas yra 1500 litry
(7500 mg /5 mg = 1500 litry).

Perdirbimas: filtro uzpildas neisski-
ria jokiy kenksmingy medziagy,
todél jj galima Salinti kaip jprastas
buitines atliekas. Kaseté pagaminta
i$ polipropileno (PP) ir gali bati
perdirbta.
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tax-xorb kiesah. Il-prestazzjoni tal-filtru tista' tvarja skont il-kwalita tal-ilma tax-xorb.

Assemblagg: Ara l-illustrazzjoni
f'pagna 2: A harsa generali B Kif
tgabbad il-filtru / € Kif tnehhi
[filtru

Pressa tal-ilma permissibbli:
0.7 - 6.0 bar

PRESTAZZJONI TAL-FILTRU
II-hajja utli tal-filtru tiddependi
mill-kontenut ta' nitrat fl-ilma
uzat. lkseb din I-informazzjoni
mill-fornitur tal-ilma tieghek jew
aghmel analizi tal-ilma.

Prestazzjoni totali tal-filtru:
7,500 mg nitrat

Ghal informazzjoni preciza dwar il-
prestazzjoni tal-filtru, ara t-tabella
f'pagna 4.

Ezempju: Jekk I-ilma tax-xorb ikollu
5 mg nitrat kull litru, il-kapacita tal-
filtru tal-ECAIA nitrate cartridge S
tikkorrispondi teoretikament ghal
1,500 litru (7,500 mg / 5 mg =
1,500 litru).

Riciklagg: Ir-raza tal-filtru ma
tarmi |-ebda sustanza dannuza
u ghalhekk tista' tintrema mal-
iskart domestiku. ll-kartrig huwa
maghmul minn polipropilene (PP)
u jista' jigi riciklat.
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Worldwide Distribution:

N\ SANUSLIFE
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